Messenger

406 - Frame 407 - Space 408 - Studio

Tabela técnica

Construgdo Tufting Bouclé

Tipo de fio/fibra 100% Stainproof Miracle Fibre® (PP)
Gauge 1/10" - 39,37 por 10 cm

Peso do fio/fibra 610 g/m?

Modificacdo do fio/fibra 2.0

Peso total 1870 g/m? (+ 10%)

Altura pelo 4,0 mm

Altura total 6,0 mm (+ 10%)

Aplicagéo (EN 1307)

32 - Comercial Médio

Classificagdo do Trafego (ASTM D 5252/15 CRI TM 101)

= 2,5 TARR - moderado

Repeticdo do desenho (largura x comprimento)

+30,5cm x 81 cm

Densidade da fibra (média)

196,5 kg/m?

Dimensdes

3,66 m x 30 m = 109,8 m?

Base secundaria

100% Polipropileno (PP)

Base primaria

100% Polipropileno (PP)

Resisténcia ao manchamento (AATCC TM 175)

indice 10 - sem manchamento

Ignitabilidade (BS EN ISO 11925:2)

FS <150 mmem 20 s

Reacdo ao fogo - 1ISO 9239-1/ABNT NBR 8660

= 4,5 KW/m?

Reacdo ao fogo - ASTM E-648

= 0,45 W/cm? (classe2)

Reagdo ao fogo - EN 13501-1 CFL-s1
Reacdo ao fogo -ABNT NBR 16626/ IT 10 CBMSP 11I-B
Propensao Eletrostatica (Norma DIN 54 345.3/1985) <2,0KV
Controle Eletrostatico Permanente

Ingredientes e Ciclo de vida

Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, formaldeidos e halégenos

Garantia de fabricagdo

05 anos - contra defeitos latentes de fabricagdo 10 anos - performance

Local de Fabricacdo

Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada pela ABNT nas normas 1SO 9001
& 14001
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Importante

As especificagdes técnicas dos produtos poderdo variar de acordo com as tolerancias normais dotprocesso de fabricacdo e/ou pela aplicagdo de novas tecnologias.
Quaisquer variagdes ndo afetardo a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informagdes sobre este produto entre em contato com nosso
departamento técnico.
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