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401 - Lyra 402 - Cygnus 403 - Electra 404 - Atlas

405 - Omega 406 - Cetus 407 - Delphinus 408 - Taurus 409 - Perseus

410 - Vega

Tabela técnica

Reagdo ao fogo - ISO 9239-1/ABNT NBR 8660 = 8 KW/m?




Reacdo ao fogo - ASTM E-648

= 0,80 W/cm? (classe1)

Reagdo ao fogo - EN 13501-1 BFL-s1
Reacdo ao fogo - ABNT NBR 16626 / IT 10 CBMSP 1I-A
Isolamento Acustico/Absorcdo do som ao impacto ISO 10140 e 717/NBR 15575 | 35,1 db
Absorcdo do som/reverberacdo 0,20 aw
Propensao Eletrostatica (Norma DIN 54 345.3/1985) <2,0KV
Controle Eletrostatico Permanente

Qualidade do ar interior

Certificagdo ABNT (Rétulo Ecolégico acreditado pelo INMETRO)

Sustentabilidade

Certificagdo ABNT (Rétulo Ecolégico acreditado pelo INMETRO)

Rotulagem Ambiental

Certificagdo ABNT (Rétulo Ecolégico acreditado pelo INMETRO)

Aspectos/impactos ambientais

Certificagdo ABNT (Rétulo Ecolégico acreditado pelo INMETRO)

Aspectos sociais

Certificagdo ABNT (Rétulo Ecolégico acreditado pelo INMETRO)

Adequacdo ao uso/qualidade

Certificagdo ABNT (Rétulo Ecolégico acreditado pelo INMETRO)

Ingredientes e Ciclo de vida

Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, formaldeidos e halégenos (Rétulo
Ecolégico ABNT acreditado pelo INMETRO)

Leed V4 e certificagdo WELL

Atende aos requisitos/contribui para créditos (Rétulo Ecolégico ABNT
acreditado pelo INMETRO)

Garantia de fabricagdo

05 anos - contra defeitos latentes de fabricagdo 10 anos - performance

Local de Fabricagdo

Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada pela ABNT nas normas I1SO 9001
& 14001

Importante

As especificagdes técnicas dos produtos poderdo variar de acordo com as tolerancias normais dotprocesso de fabricacdo e/ou pela aplicacdo de novas tecnologias.
o

Quaisquer variagdes ndo afetardo a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais in

departamento técnico.

rmacdes sobre este pI’OdUtO entre em contato com nosso




