Newcast

001 - Edinburgh 004 - Windsor 005 - Dover

006 - Cadiff 007 - Leeds

Tabela técnica

Propriedades - ABNT NBR 14917-1 /BS EN ISO 10582 Piso vinilico heterogéneo (HTC - base compacta)
Classificagdo uso - ABNT NBR 14917-1 /BS EN ISO 10582 21 - Residencial Moderado

Contetdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 /BSEN ISO | Tipo |

10582

Espessura total - EN ISO 24346 (EN 428) 2 mm

Espessura de capa de uso - EN ISO 24340 (EN 429) 0,15 mm

Peso total 18,7 kg/caixa

Peso - m? 3,69 kg

Tamanho/ EN - ISO 24342 122,70 cm x 18,70 cm

Embalagem - pecas/caixa 22 réguas (5,04 m2)

Armazenamento Na horizontal / Em local coberto, plano / Empilhamento méaximo: 5 caixas
Anti-derrapante - DIN 51130 (EN 13893) Classe DS (R9)

Identacgdo residual - EN 433 (ISO 24343-1) = 0.1 mm

Solidez a luz - EN ISO 105-B02 =6

Reacdo ao fogo - (EN I1SO 13501) Bfl-s1

Reacdo ao fogo - ASTM E-648 Classe 1

Reacdo ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1) = 0,8 w/cm?

Densidade Otica Especifica de Fumaca - ASTM E 662 DM = 450

Reacdo ao fogo - ABNT NBR 16626 /IT 10 CBMSP anexo A : II-A

Estabilidad dimensional - EN 434 (EN ISO 23999) =0.1%

Asbesto (amianto) Livre

Emissdo de COV - Certificado Floorscore

Ftalatos - ABNT NBR 16040/ Diretiva Unido Européia - EU 215/863 Livre

Periodo de garantia 10 anos de garantia

Produto Importado da China Fabricante certificado 1ISO 9001 e 14001
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Importante

As especificagdes técnicas dos produtos poderdo variar de acordo com as tolerancias normais dotprocesso de fabricacdo e/ou pela aplicagdo de novas tecnologias.
Quaisquer variacbes ndo afetardo a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informagdes sobre este produto entre em contato com nosso
departamento técnico.
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